
 
 
Trends und Technologien-Auswahl 
 
CLV, CAV, PCAV, ZCLV 
 
 
CLV  
 
 
 
Abkürzung für "Constant Linear Velocity", also konstante Lineargeschwindigkeit. Bei CLV ändert sich 
die Rotationsgeschwindigkeit des Mediums abhängig von der Entfernung des Lesekopfes vom 
Mittelpunkt der Disk. Dies bedeutet, dass die Disk schneller rotiert, wenn auf Daten zugegriffen wird, 
die näher zum Mittelpunkt angeordnet sind und langsamer, wenn auf die äußeren Spuren zugegriffen 
wird. Dadurch bleibt die Geschwindigkeit, mit der sich die einzelnen Bits am Schreib-/Lesekopf vorbei 
bewegen, konstant, genauso wie auch die Datentransferrate konstant bleibt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLV: Der grüne Graph zeigt die konstante Datentransferrate.  



 
 
 
CAV  
 
Abkürzung für "Constant Angular Velocity", also konstante Winkelgeschwindigkeit. Bei CAV bleibt die 
Anzahl der Umdrehungen pro Zeiteinheit konstant, unabhängig davon auf welche Stelle der Disk 
gerade zugegriffen wird. Da der Umfang der Spuren auf einer Disk aber von innen nach außen 
zunimmt und so mehr Daten in einer Spur gespeichert werden, werden bei konstanter 
Winkelgeschwindigkeit unterschiedlich viele Datenpakete pro Zeiteinheit gelesen - am Anfang 
(Innenring) weniger viele, am Ende der Disk (Außenring) mehr. In der Grafik sieht man die dadurch 
ansteigende Datentransferrate.  
 

 
 

CAV: Der grüne Graph zeigt eine ansteigende Datentransferrate.  
 
PCAV  
 
PCAV steht für "Partial Constant Angular Velocity" (= teilweise konstante Winkelgeschwindigkeit) ist 
eine Kombination von CLV und CAV. Mit dieser Methode steigt die Transferrate zunächst bis auf die 
maximale Datentransferrate an (CAV) und bleibt dann auf diesem Niveau (CLV). Da bei PCAV das 
Laufwerk die maximal mögliche Transferrate früher erreicht, sollte auch die durchschnittliche 
Transferrate höher liegen als bei CAV.  
 

 
 

PCAV: Die Datentransferrate steigt bis zu einem bestimmten Punkt an und bleibt dann konstant.  



 
ZCLV  
 
ZCLV = "Zoned Constant Linear Velocity" (abschnittsweise konstante Lineargeschwindigkeit). ZCLV 
ist eine Technologie, bei der das Laufwerk innerhalb bestimmter Abschnitte im CLV Modus arbeitet, 
dann auf eine andere Geschwindigkeitsstufe springt und dort wieder im CLV Modus liest oder schreibt. 
Die meisten Highspeed Brenner arbeiten beim Schreiben mit dieser Technik.  
 

 
 

ZCLV: Unterschiedliche Zonen, innerhalb derer das Laufwerk im CLV Modus arbeitet.  
 


