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EVEREST Ultimate Edition 2005 © 2003-2005
Lavalys, Inc.

 

Version  EVEREST v2.20.405/de

Benchmark Module  1.02.88.0

Homepage  http://www.lavalys.com/

Berichtsart  Berichts-Assistent

Computer  MIRACULIX (LAPTOP)

Ersteller  Admin

Betriebssystem  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)

Datum  2005-12-10

Zeit  15:57

Übersicht

 

Computer:

Benutzername  Admin

Betriebssystem  Microsoft Windows XP Home Edition

Computername  MIRACULIX (LAPTOP)

Computertyp  ACPI-Uniprozessor-PC

Datum / Uhrzeit  2005-12-10 / 15:43

DirectX  4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Domainanmeldung  MIRACULIX

Internet Explorer  6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)

OS Service Pack  Service Pack 2

 

Motherboard:

CPU Typ  Mobile Intel Pentium M 760, 2000 MHz (15 x 133)

Motherboard Name  Unbekannt

Motherboard Chipsatz  Intel Alviso i915PM

Arbeitsspeicher  1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)

BIOS Typ  AMI (08/02/05)

 

Anzeige:

Grafikkarte  GeForce Go 6800 (256 MB)

Grafikkarte  NVIDIA GeForce Go 6800 (256 MB)

3D-Beschleuniger  nVIDIA GeForce Go 6800

Monitor  Plug und Play-Monitor [NoDB]

 

Multimedia:

Soundkarte  
Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller 
[B-2]

 

Datenträger:

IDE Controller  Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F

SCSI/RAID Controller  VIA VT6421 RAID Controller
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SCSI/RAID Controller  VOB InstantDrive Controller

Festplatte  ST98823A S SCSI Disk Device (74 GB)

Optisches Laufwerk  HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N

Optisches Laufwerk  VOBID InstantDrive CD SCSI CdRom Device

S.M.A.R.T. Festplatten-Status  OK

 

Partitionen:

C: (FAT32)  19992 MB (5890 MB frei)

D: (NTFS)  45998 MB (44476 MB frei)

E: (NTFS)  10315 MB (3184 MB frei)

Speicherkapazität  74.5 GB (52.3 GB frei)

 

Eingabegeräte:

Tastatur  
Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural 
Keyboard (PS/2)

Maus  HID-konforme Maus

Maus  Synaptics PS/2 Port TouchPad

 

Netzwerk:

Primäre IP-Adresse  172.20.0.12

Primäre MAC-Adresse  70-BE-20-52-41-53

Netzwerkkarte  Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Netzwerkkarte  
Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
(172.20.0.12)

Modem  Motorola SM56 Data Fax Modem

 

Peripheriegeräte:

Drucker  Acrobat Distiller

Drucker  Acrobat PDFWriter

Drucker  hp psc 1200 series

FireWire Controller  
Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI 
PHY/Link-Layer Controller

USB1 Controller  
Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller
[B-2]

USB1 Controller  
Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller
[B-2]

USB1 Controller  
Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller
[B-2]

USB1 Controller  
Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller
[B-2]

USB2 Controller  Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2]

USB-Geräte  USB-HID (Human Interface Device)

Akku  Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie

Akku  Microsoft-Netzteil

 

DMI:

DMI BIOS Anbieter  American Megatrends Inc.

DMI BIOS Version  1.06RC

DMI Systemhersteller  FUJITSU SIEMENS

DMI Systemprodukt  Amilo M3438 Series

DMI Systemversion  

DMI Systemseriennummer  71ECA7B7

DMI System UUID  5822AD88-74FED511-BD097C5B-D11FA02F
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DMI Motherboardhersteller  

DMI Motherboardprodukt  P71EN0

DMI Motherboardversion  

DMI
Motherboardseriennummer  

DMI Gehäusehersteller  FUJITSU SIEMENS

DMI Gehäuseversion  

DMI Gehäuseseriennummer  

DMI Gehäusekennzeichnung  

DMI Gehäusetyp  Notebook

DMI gesamte / freie
Speichersockel  4 / 2

Computername

 

Typ  Klasse  Computername

Computerbeschreibung  Logisch  LAPTOP

NetBIOS Name  Logisch  MIRACULIX

DNS Host Name  Logisch  miraculix

DNS Domain Name  Logisch  

Bestätigter DNS Name  Logisch  miraculix

NetBIOS Name  Physikalisch  MIRACULIX

DNS Host Name  Physikalisch  miraculix

DNS Domain Name  Physikalisch  

Bestätigter DNS Name  Physikalisch  miraculix

DMI

 

[ BIOS ]
 

BIOS Eigenschaften:

Anbieter  American Megatrends Inc.

Version  1.06RC

Freigabedatum  08/02/2005

Größe  512 KB

Bootunterstützung  Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120

Fähigkeiten  Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS

Unterstützte Standards  DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP

Erweiterungen  ISA, PCI, USB

 

[ System ]
 

System Eigenschaften:

Hersteller  FUJITSU SIEMENS

Produkt  Amilo M3438 Series
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Seriennummer  71ECA7B7

Eindeutige Universal-ID  5822AD88-74FED511-BD097C5B-D11FA02F

Startauslöser  Netzschalter

 

[ Motherboard ]
 

Motherboard Eigenschaften:

Produkt  P71EN0

 

[ Gehäuse ]
 

Gehäuse Eigenschaften:

Hersteller  FUJITSU SIEMENS

Gehäusetyp  Notebook

Boot-Up Status  Sicher

Netzteilstatus  Sicher

Temperaturstatus  Sicher

Sicherheitsstatus  Keine

 

[ Speichercontroller ]
 

Speichercontroller Eigenschaften:

Fehlerkorrekturmethode  64-bit ECC

Fehlerkorrektur  Keine

Unterstützter Speicher Interleave  1-Way

Aktueller Speicher Interleave  1-Way

Unterstützte Speichertypen  DIMM, SDRAM

Unterstützte Speicherspannung  3.3V

Maximale Speichermodulgröße  4096 MB

Speichersteckplätze  4

 

[ Prozessoren / Intel(R) Pentium(R) M processor 760 ]
 

Prozessor Eigenschaften:

Hersteller  Intel

Version  Intel(R) Pentium(R) M processor 760

Seriennummer  To Be Filled By O.E.M.

Etikett  To Be Filled By O.E.M.

Teilenummer  To Be Filled By O.E.M.

Externer Takt  532 MHz

Maximaler Takt  1995 MHz

Aktueller Takt  1995 MHz

Typ  Central Processor

Spannung  3.3 V, 2.9 V

Status  Aktiviert

Sockelbezeichnung  CPU 1

 

[ Cache / L1-Cache ]
 

Cache Eigenschaften:
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Typ  Intern

Status  Aktiviert

Betriebmodus  Varies with Memory Address

Assoziativität  4-way Set-Associative

Maximale Größe  32 KB

Installierte Größe  32 KB

Unterstützter SRAM Typ  Pipeline Burst

Aktueller SRAM Typ  Pipeline Burst

Fehlerkorrektur  Single-bit ECC

Sockelbezeichnung  L1-Cache

 

[ Cache / L2-Cache ]
 

Cache Eigenschaften:

Typ  Intern

Status  Aktiviert

Betriebmodus  Varies with Memory Address

Assoziativität  4-way Set-Associative

Maximale Größe  2048 KB

Installierte Größe  2048 KB

Unterstützter SRAM Typ  Pipeline Burst

Aktueller SRAM Typ  Pipeline Burst

Fehlerkorrektur  Single-bit ECC

Sockelbezeichnung  L2-Cache

 

[ Cache / L3-Cache ]
 

Cache Eigenschaften:

Typ  Intern

Status  Deaktiviert

Maximale Größe  0 KB

Installierte Größe  0 KB

Sockelbezeichnung  L3-Cache

 

[ Speichermodule / DIMM0 ]
 

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Sockelbezeichnung  DIMM0

Typ  DIMM, SDRAM

Installierte Größe  512 MB

Aktivierte Größe  512 MB

 

[ Speichermodule / DIMM1 ]
 

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Sockelbezeichnung  DIMM1

Typ  DIMM, SDRAM

Installierte Größe  Nicht installiert

Aktivierte Größe  Nicht installiert
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[ Speichermodule / DIMM2 ]
 

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Sockelbezeichnung  DIMM2

Typ  DIMM, SDRAM

Installierte Größe  512 MB

Aktivierte Größe  512 MB

 

[ Speichermodule / DIMM3 ]
 

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Sockelbezeichnung  DIMM3

Typ  DIMM, SDRAM

Installierte Größe  Nicht installiert

Aktivierte Größe  Nicht installiert

 

[ Speichergeräte / DIMM0 ]
 

Speicher Eigenschaften:

Bauform (Form Factor)  DIMM

Details  Synchronous

Größe  512 MB

Gesamtbreite  64 Bit

Datenbreite  64 Bit

Geräteort  DIMM0

Bankort  BANK0

Hersteller  Manufacturer0

Seriennummer  SerNum0

Etikett  AssetTagNum0

Teilenummer  PartNum0

 

[ Speichergeräte / DIMM1 ]
 

Speicher Eigenschaften:

Bauform (Form Factor)  DIMM

Datenbreite  64 Bit

Geräteort  DIMM1

Bankort  BANK1

Hersteller  Manufacturer1

Seriennummer  SerNum1

Etikett  AssetTagNum1

Teilenummer  PartNum1

 

[ Speichergeräte / DIMM2 ]
 

Speicher Eigenschaften:

Bauform (Form Factor)  DIMM

Details  Synchronous

Größe  512 MB

Gesamtbreite  64 Bit
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Datenbreite  64 Bit

Geräteort  DIMM2

Bankort  BANK2

Hersteller  Manufacturer2

Seriennummer  SerNum2

Etikett  AssetTagNum2

Teilenummer  PartNum2

 

[ Speichergeräte / DIMM3 ]
 

Speicher Eigenschaften:

Bauform (Form Factor)  DIMM

Datenbreite  64 Bit

Geräteort  DIMM3

Bankort  BANK3

Hersteller  Manufacturer3

Seriennummer  SerNum3

Etikett  AssetTagNum3

Teilenummer  PartNum3

 

[ Steckplätze / AGP ]
 

Steckplatz-Eigenschaften:

Steckplatzbezeichnung  AGP

Typ  AGP 4x

Status  Belegt

Datenbusbreite  32 Bit

Länge  Kurz

 

[ Steckplätze / PCI1 ]
 

Steckplatz-Eigenschaften:

Steckplatzbezeichnung  PCI1

Typ  PCI

Status  Frei

Datenbusbreite  32 Bit

Länge  Kurz

 

[ Anschlüsse / PS2Mouse ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Portart  Mouse Port

Bezeichnung intern  J1A1

Anschlusstyp intern  Keine

Bezeichnung extern  PS2Mouse

Anschlusstyp extern  PS/2

 

[ Anschlüsse / Keyboard ]
 

Portanschluss Eigenschaften:
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Portart  Keyboard Port

Bezeichnung intern  J1A1

Anschlusstyp intern  Keine

Bezeichnung extern  Tastatur

Anschlusstyp extern  PS/2

 

[ Anschlüsse / USB1 ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Portart  USB

Bezeichnung intern  J2A2

Anschlusstyp intern  Keine

Bezeichnung extern  USB1

Anschlusstyp extern  USB

 

[ Anschlüsse / USB2 ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Portart  USB

Bezeichnung intern  J2A2

Anschlusstyp intern  Keine

Bezeichnung extern  USB2

Anschlusstyp extern  USB

 

[ Anschlüsse / LPT 1 ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Portart  Parallel Port ECP/EPP

Bezeichnung intern  J4A1

Anschlusstyp intern  Keine

Bezeichnung extern  LPT 1

Anschlusstyp extern  DB-25 pin male

 

[ Anschlüsse / COM A ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Portart  Serial Port 16550A Compatible

Bezeichnung intern  J2A1

Anschlusstyp intern  Keine

Bezeichnung extern  COM A

Anschlusstyp extern  DB-9 pin male

 

[ Anschlüsse / Audio Mic In ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Portart  Audio Port

Bezeichnung intern  J6A1

Anschlusstyp intern  Keine

Bezeichnung extern  Audio Mic In

Anschlusstyp extern  Mini-jack (headphones)
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[ Anschlüsse / Audio Line In ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Portart  Audio Port

Bezeichnung intern  J6A1

Anschlusstyp intern  Keine

Bezeichnung extern  Audio Line In

Anschlusstyp extern  Mini-jack (headphones)

 

[ Anschlüsse / J6B1 - AUX IN ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Portart  Audio Port

Bezeichnung intern  J6B1 - AUX IN

Anschlusstyp intern  On-Board Sound Input from CD-ROM

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J6B2 - CDIN ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Portart  Audio Port

Bezeichnung intern  J6B2 - CDIN

Anschlusstyp intern  On-Board Sound Input from CD-ROM

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J6J2 - PRI IDE ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J6J2 - PRI IDE

Anschlusstyp intern  On-Board IDE

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J6J1 - SEC IDE ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J6J1 - SEC IDE

Anschlusstyp intern  On-Board IDE

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J4J1 - FLOPPY ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J4J1 - FLOPPY

Anschlusstyp intern  On-Board Floppy

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J9H1 - FRONT PNL ]
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Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J9H1 - FRONT PNL

Anschlusstyp intern  9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J1B1 - CHASSIS REAR FAN

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J2F1 - CPU FAN ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J2F1 - CPU FAN

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J8B4 - FRONT FAN ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J8B4 - FRONT FAN

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J9G2 - FNT USB ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J9G2 - FNT USB

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J6C3 - FP AUD ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J6C3 - FP AUD

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J9G1 - CONFIG ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J9G1 - CONFIG

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J8C1 - SCSI LED ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J8C1 - SCSI LED

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J9J2 - INTRUDER ]
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Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J9J2 - INTRUDER

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J9G4 - ITP ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J9G4 - ITP

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ Anschlüsse / J2H1 - MAIN POWER ]
 

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern  J2H1 - MAIN POWER

Anschlusstyp extern  Keine

 

[ On-Board Komponenten / To Be Filled By O.E.M. ]
 

On-Board Geräteeigenschaften:

Beschreibung  To Be Filled By O.E.M.

Overclock

 

CPU-Eigenschaften:

CPU Typ  Mobile Intel Pentium M 760

CPU Bezeichnung  Dothan

CPU stepping  C0

Engineering Sample  Nein

CPUID CPU Name  Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz

CPUID Revision  000006D8h

Core Spannung  1.356 V

 

CPU Geschwindigkeit:

CPU Takt  1999.94 MHz (Original: 2000 MHz)

CPU Multiplikator  15.0x

CPU FSB  133.33 MHz (Original: 133 MHz)

Speicherbus  266.66 MHz

 

CPU Cache:

L1 Code Cache  32 KB

L1 Datencache  32 KB

L2 Cache  2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)

 

Motherboard Eigenschaften:

Motherboard ID  
63-0100-000001-00101111-080205-Alviso$1ACAF001_BIOS DATE: 
08/02/05 18:46:50 VER: 08.00.11

Motherboard Name  Unbekannt
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Chipsatz Eigenschaften:

Motherboard Chipsatz  Intel Alviso i915PM

Speicher Timings  4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)

 

SPD Speichermodule:

DIMM1: Hyundai
HYMP564S64P6-C4  

512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz)
(4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)

DIMM3: Hyundai
HYMP564S64P6-C4  

512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz)
(4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)

 

BIOS Eigenschaften:

Datum System BIOS  08/02/05

Datum Video BIOS  04/21/05

DMI BIOS Version  1.06RC

 

Grafikprozessor Eigenschaften:

Grafikkarte  nVIDIA GeForce Go 6800

GPU Codename  NV41M (PCI Express x16 10DE / 00C8, Rev A2)

GPU Takt  417 MHz

Speichertakt  395 MHz

Energieoptionen

 

Power Management Eigenschaften:

Aktuelle Stromquelle  Netzanschluss

Akkustatus  Kein Akku

Akkulaufzeit gesamt  Unbekannt

Verbleibende Akkulaufzeit  Unbekannt

Portable Computer

 

Centrino 1 Platform Compliancy:

CPU: Intel Pentium M  Ja (Mobile Intel Pentium M 760)

Chipsatz: Intel i855GM/PM  Nein (Intel Alviso i915PM)

WLAN: Intel PRO/Wireless  Ja

System: Centrino 1 (Carmel) Compliant  Nein

 

Centrino 2 Platform Compliancy:

CPU: Intel Pentium M  Ja (Mobile Intel Pentium M 760)

Chipsatz: Intel i915GM/PM  Ja (Intel Alviso i915PM)

WLAN: Intel PRO/Wireless  Ja

System: Centrino 2 (Sonoma) Compliant  Ja

Sensoren
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Sensor Eigenschaften:

Sensortyp  HDD

GPU Sensortyp  Driver (NV-DRV)

 

Temperaturen:

CPU  36 °C (97 °F)

Grafikprozessor (GPU)  61 °C (142 °F)

GPU Umgebung  54 °C (129 °F)

Seagate ST98823AS  37 °C (99 °F)

CPU

 

CPU-Eigenschaften:

CPU Typ  Mobile Intel Pentium M 760, 2000 MHz (15 x 133)

CPU Bezeichnung  Dothan

CPU stepping  C0

Befehlssatz  x86, MMX, SSE, SSE2

Vorgesehene Taktung  2000 MHz

Engineering Sample  Nein

L1 Code Cache  32 KB

L1 Datencache  32 KB

L2 Cache  2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)

 

CPU Technische Informationen:

Gehäusetyp  479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA

Transistoren  140 Mio.

Fertigungstechnologie  7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si

Gehäusefläche  88 mm2

Core Spannung  0.988 - 1.356 V

I/O Spannung  0.988 - 1.356 V

Typische Leistung  3.0 - 21.0 W (Abhängig von der Taktung)

Maximale Leistung  3.3 - 28.1 W (Abhängig von der Taktung)

 

CPU Hersteller:

Firmenname  Intel Corporation

Produktinformation  http://www.intel.com/products/browse/processor.htm

 

CPU Auslastung:

CPU #1  9 %

CPUID

 

CPUID Eigenschaften:
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CPUID Hersteller  GenuineIntel

CPUID CPU Name  Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz

CPUID Revision  000006D8h

IA Markenzeichen ID  16h (Intel Pentium M)

Plattform ID  06h (Mobile uPGA2)

IA CPU Seriennummer  Unbekannt

Microcode Update Revision  20

HTT / CMP Units  0 / 0

 

Befehlssatz:

64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T)  Nicht unterstützt

Alternate Instruction Set  Nicht unterstützt

AMD 3DNow!  Nicht unterstützt

AMD 3DNow! Professional  Nicht unterstützt

AMD Enhanced 3DNow!  Nicht unterstützt

AMD Extended MMX  Nicht unterstützt

Cyrix Extended MMX  Nicht unterstützt

IA-64  Nicht unterstützt

IA MMX  Unterstützt

IA SSE  Unterstützt

IA SSE 2  Unterstützt

IA SSE 3  Nicht unterstützt

CLFLUSH Befehl  Unterstützt

CMPXCHG8B Befehl  Unterstützt

CMPXCHG16B Befehl  Nicht unterstützt

Conditional Move Befehl  Unterstützt

MONITOR / MWAIT Befehl  Nicht unterstützt

RDTSCP Befehl  Nicht unterstützt

SYSCALL / SYSRET Befehl  Nicht unterstützt

SYSENTER / SYSEXIT Befehl  Unterstützt

VIA FEMMS Befehl  Nicht unterstützt

 

Security Features:

Advanced Cryptography Engine (ACE)  Nicht unterstützt

Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB)  Nicht unterstützt

Hardware Random Number Generator (RNG)  Nicht unterstützt

Montgomery Multiplier & Hash Engine  Nicht unterstützt

Processor Serial Number (PSN)  Nicht unterstützt

 

Power Management Features:

Automatic Clock Control  Unterstützt

Enhanced Halt State (C1E)  Nicht unterstützt

Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  Unterstützt, Aktiviert

Frequency ID Control  Nicht unterstützt

LongRun  Nicht unterstützt

LongRun Table Interface  Nicht unterstützt

PowerSaver 1.0  Nicht unterstützt

PowerSaver 2.0  Nicht unterstützt

PowerSaver 3.0  Nicht unterstützt

Processor Duty Cycle Control  Unterstützt

Software Thermal Control  Nicht unterstützt
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Temperature Sensing Diode  Nicht unterstützt

Thermal Monitor 1  Unterstützt

Thermal Monitor 2  Unterstützt

Thermal Monitoring  Nicht unterstützt

Thermal Trip  Nicht unterstützt

Voltage ID Control  Nicht unterstützt

 

CPUID Besonderheiten:

36-bit Page Size Extension  Nicht unterstützt

Address Region Registers (ARR)  Nicht unterstützt

CPL Qualified Debug Store  Nicht unterstützt

Debug Trace Store  Unterstützt

Debugging Extension  Unterstützt

Fast Save & Restore  Unterstützt

Hyper-Threading Technology (HTT)  Nicht unterstützt

L1 Context ID  Nicht unterstützt

Local APIC On Chip  Unterstützt

Machine Check Architecture (MCA)  Unterstützt

Machine Check Exception (MCE)  Unterstützt

Memory Configuration Registers (MCR)  Nicht unterstützt

Memory Type Range Registers (MTRR)  Unterstützt

Model Specific Registers (MSR)  Unterstützt

Page Attribute Table (PAT)  Unterstützt

Page Global Extension  Unterstützt

Page Size Extension (PSE)  Unterstützt

Pending Break Event  Unterstützt

Physical Address Extension (PAE)  Unterstützt

Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  Nicht unterstützt

Self-Snoop  Unterstützt

Time Stamp Counter (TSC)  Unterstützt

Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  Nicht unterstützt

Virtual Mode Extension  Unterstützt

 

CPUID Registers (CPU #1):

CPUID 00000000  00000002-756E6547-6C65746E-49656E69

CPUID 00000001  000006D8-00000816-00000180-AFE9FBFF

CPUID 00000002  02B3B001-000000F0-00000000-2C04307D

CPUID 80000000  80000008-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000001  00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000002  20202020-20202020-65746E49-2952286C

CPUID 80000003  6E655020-6D756974-20295228-7270204D

CPUID 80000004  7365636F-20726F73-30302E32-007A4847

CPUID 80000005  00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000006  00000000-00000000-08006040-00000000

CPUID 80000007  00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000008  00002020-00000000-00000000-00000000

 

MSR Registers:

MSR 00000017  0014-0000-D024-87A9

MSR 0000002A  0000-0000-43C8-0000

MSR 0000008B  0000-0020-0000-0000
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MSR 000000CD  0000-0000-0000-0311

MSR 0000011E  0000-0000-0034-272B

MSR 00000198  0612-0F29-0600-0F29

MSR 00000199  0000-0000-0000-0F29

MSR 0000019A  0000-0000-0000-0002

MSR 0000019B  0000-0000-0000-0000

MSR 0000019C  0000-0000-0000-0000

MSR 0000019D  0000-0000-0001-0612

MSR 000001A0  0000-0004-0011-1488

Motherboard

 

Motherboard Eigenschaften:

Motherboard
ID  

63-0100-000001-00101111-080205-Alviso$1ACAF001_BIOS DATE: 08/02/05
18:46:50 VER: 08.00.11

Motherboard
Name  Unbekannt

 

Front Side Bus Eigenschaften:

Bustyp  Intel NetBurst

Busbreite  64 Bit

Tatsächlicher
Takt  133 MHz (QDR)

Effektiver Takt  533 MHz

Bandbreite  4267 MB/s

 

Speicherbus-Eigenschaften:

Bustyp  Dual DDR2 SDRAM

Busbreite  128 Bit

Tatsächlicher
Takt  267 MHz (DDR)

Effektiver Takt  533 MHz

Bandbreite  8533 MB/s

 

Chipsatzbus-Eigenschaften:

Bustyp  Intel Direct Media Interface

Speicher

 

Arbeitsspeicher:

Gesamt  1023 MB

Belegt  358 MB

Frei  664 MB

Ausgenutzt  35 %

 

Auslagerungsdatei:
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Gesamt  2461 MB

Belegt  288 MB

Frei  2173 MB

Ausgenutzt  12 %

 

Virtueller Speicher:

Gesamt  3485 MB

Belegt  646 MB

Frei  2838 MB

Ausgenutzt  19 %

 

Physical Address Extension (PAE):

Supported by Operating System  Ja

Supported by CPU  Ja

Aktiv  Nein

SPD

 

[ DIMM1: Hyundai HYMP564S64P6-C4 ]
 

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Modulname  Hyundai HYMP564S64P6-C4

Seriennummer  00006129h

Modulgröße  512 MB (2 ranks, 4 banks)

Modulart  Unbuffered

Speicherart  DDR2 SDRAM

Speichergeschwindigkeit  DDR2-533 (266 MHz)

Modulbreite  64 bit

Modulspannung  SSTL 1.8

Fehlerkorrekturmethode  Keine

Auffrischungsrate  Reduziert (7.8 us)

 

Speicher Timings:

@ 266 MHz  5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 266 MHz  4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 200 MHz  3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)

 

Speichermodulbesonderheiten:

Early RAS# Precharge  Unterstützt

Auto-Precharge  Nicht unterstützt

Precharge All  Nicht unterstützt

Write1/Read Burst  Nicht unterstützt

Buffered Address/Control Inputs  Nicht unterstützt

Registered Address/Control
Inputs  Nicht unterstützt

On-Card PLL (Clock)  Nicht unterstützt

Buffered DQMB Inputs  Nicht unterstützt

Registered DQMB Inputs  Nicht unterstützt
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Differential Clock Input  Nicht unterstützt

Redundant Row Address  Nicht unterstützt

 

Speichermodulhersteller:

Firmenname  Hynix Semiconductor Inc.

Produktinformation  http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp

 

[ DIMM3: Hyundai HYMP564S64P6-C4 ]
 

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Modulname  Hyundai HYMP564S64P6-C4

Seriennummer  00008145h

Modulgröße  512 MB (2 ranks, 4 banks)

Modulart  Unbuffered

Speicherart  DDR2 SDRAM

Speichergeschwindigkeit  DDR2-533 (266 MHz)

Modulbreite  64 bit

Modulspannung  SSTL 1.8

Fehlerkorrekturmethode  Keine

Auffrischungsrate  Reduziert (7.8 us)

 

Speicher Timings:

@ 266 MHz  5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 266 MHz  4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 200 MHz  3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)

 

Speichermodulbesonderheiten:

Early RAS# Precharge  Unterstützt

Auto-Precharge  Nicht unterstützt

Precharge All  Nicht unterstützt

Write1/Read Burst  Nicht unterstützt

Buffered Address/Control Inputs  Nicht unterstützt

Registered Address/Control
Inputs  Nicht unterstützt

On-Card PLL (Clock)  Nicht unterstützt

Buffered DQMB Inputs  Nicht unterstützt

Registered DQMB Inputs  Nicht unterstützt

Differential Clock Input  Nicht unterstützt

Redundant Row Address  Nicht unterstützt

 

Speichermodulhersteller:

Firmenname  Hynix Semiconductor Inc.

Produktinformation  http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp

Chipsatz

 

[ North Bridge: Intel Alviso i915PM ]
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North Bridge Eigenschaften:

North Bridge  Intel Alviso i915PM

Revision  04

Gehäusetyp  1210 Pin FC-BGA

Gehäusegröße  3.75 cm x 3.75 cm

Core Spannung  1.5 V

In-Order Queue Depth  12

 

Speichercontroller:

Typ  Dual Channel (128 Bit)

Aktiv-Modus  Dual Channel (128 Bit)

 

Speicher Timings:

CAS Latency (CL)  4T

RAS To CAS Delay (tRCD)  4T

RAS Precharge (tRP)  4T

RAS Active Time (tRAS)  12T

 

Fehlerkorrektur:

ECC  Nicht unterstützt

ChipKill ECC  Nicht unterstützt

RAID  Nicht unterstützt

ECC Scrubbing  Nicht unterstützt

 

Speichersteckplätze:

DRAM Steckplatz #1  512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)

DRAM Steckplatz #2  512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)

 

PCI Express Controller:

PCI-E x16 port #2  Belegt @ x16 (nVIDIA GeForce Go 6800 Video Adapter)

 

Chipsatzhersteller:

Firmenname  Intel Corporation

Produktinformation  http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm

Treiberdownload  http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm

 

[ South Bridge: Intel 82801FBM ICH6-M ]
 

South Bridge Eigenschaften:

South Bridge  Intel 82801FBM ICH6-M

Revision / Stepping  D4 / B2

Gehäusetyp  609 Pin mBGA

Gehäusegröße  3.1 cm x 3.1 cm

Core Spannung  1.5 V

 

High Definition Audio:

Audio-Controllertyp  Intel 82801FB(M) ICH6

Codec Name  Unbekannt

Codec ID  10573055h

Codec Revision  00100700h
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PCI Express Controller:

PCI-E x1 port #1  Frei

 

Chipsatzhersteller:

Firmenname  Intel Corporation

Produktinformation  http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm

Treiberdownload  http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm

BIOS

 

BIOS Eigenschaften:

BIOS Typ  AMI

Datum System BIOS  08/02/05

Datum Video BIOS  04/21/05

 

BIOS Hersteller:

Firmenname  American Megatrends Inc.

Produktinformation  http://www.ami.com/amibios

BIOS Aufrüstungen  http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

 

Probleme und Hinweise:

Hinweis  Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!

Windows Audio

 

Gerät  Identifizierung  Gerätebeschreibung

midi-out.0  0001 0066  Microsoft GS Wavetable SW Synth

mixer.0  0001 0068  Realtek HD Audio rear output

mixer.1  0001 0068  Realtek HD Audio rear input

wave-in.0  0001 0065  Realtek HD Audio rear input

wave-out.0  0001 0064  Realtek HD Audio rear output

PCI / PnP Audio

 

Gerätebeschreibung  Typ

Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-2]  PCI

Audiocodecs
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[ DSP Group TrueSpeech(TM) Software CODEC ]
 

ACM Treibereigenschaften:

Gerätebeschreibung  DSP Group TrueSpeech(TM) Software CODEC

Copyright-Hinweis  Copyright (C) 1993-1996 DSP Group, Inc.

Lizenzinformationen  
TrueSpeech ist eine Marke von DSP Group, Inc., Santa Clara,
California.

Treiberbesonderheiten  
Komprimierung und Dekomprimierung von DSP Group 
TrueSpeech(TM) Audiodaten.

Treiberversion  1.00

 

[ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) ]
 

ACM Treibereigenschaften:

Gerätebeschreibung  Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)

Copyright-Hinweis  
Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen
IIS

Treiberbesonderheiten  bitrates up to 56kBit/s, mono and stereo codec (advanced)

Treiberversion  1.09

 

[ Indeo® audio software ]
 

ACM Treibereigenschaften:

Gerätebeschreibung  Indeo® audio software

Copyright-Hinweis  Copyright © 1997 Intel Corporation

Treiberbesonderheiten  Indeo® audio software

Treiberversion  2.05

 

[ Microsoft ADPCM CODEC ]
 

ACM Treibereigenschaften:

Gerätebeschreibung  Microsoft ADPCM CODEC

Copyright-Hinweis  Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation

Treiberbesonderheiten  Komprimiert und dekomprimiert Microsoft ADPCM-Audiodaten

Treiberversion  4.00

 

[ Microsoft CCITT G.711 A-Law- und u-Law-CODEC ]
 

ACM Treibereigenschaften:

Gerätebeschreibung  Microsoft CCITT G.711 A-Law- und u-Law-CODEC

Copyright-Hinweis  Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation

Treiberbesonderheiten  
Komprimiert und dekomprimiert CCITT G.711 A-Law- und
u-Law-Audiodaten.

Treiberversion  4.00

 

[ Microsoft G.723.1 CODEC ]
 

ACM Treibereigenschaften:

Gerätebeschreibung  Microsoft G.723.1 CODEC

Copyright-Hinweis  Copyright (C) 1996 Intel Corporation und Microsoft Corporation
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Treiberbesonderheiten  Komprimiert und dekomprimiert G.723.1-Audiodaten.

Treiberversion  1.02

 

[ Microsoft GSM 6.10 Audio CODEC ]
 

ACM Treibereigenschaften:

Gerätebeschreibung  Microsoft GSM 6.10 Audio CODEC

Copyright-Hinweis  Copyright (C) 1993-1996 Microsoft Corporation

Treiberbesonderheiten  
Komprimiert und dekomprimiert Audiodaten gemäß den
ETSI-GSM-Richtlinien (European Telecommunications Standards 
Institute- Groupe Special Mobile).

Treiberversion  4.00

 

[ Microsoft IMA ADPCM CODEC ]
 

ACM Treibereigenschaften:

Gerätebeschreibung  Microsoft IMA ADPCM CODEC

Copyright-Hinweis  Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation

Treiberbesonderheiten  Komprimierte und dekomprimierte IMA ADPCM-Audiodaten.

Treiberversion  4.00

 

[ Microsoft PCM-Konvertierung ]
 

ACM Treibereigenschaften:

Gerätebeschreibung  Microsoft PCM-Konvertierung

Copyright-Hinweis  Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation

Treiberbesonderheiten  Konvertiert Frequenzen und Bits pro Beispiel aus PCM-Audiodaten.

Treiberversion  5.00

 

[ Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec ]
 

ACM Treibereigenschaften:

Gerätebeschreibung  Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec

Copyright-Hinweis  Copyright © 1995-99 Sipro Lab Telecom Inc., Montreal

Treiberbesonderheiten  
ACELP.net audio encoder/decoder. For licensing please access HTTP:
//www.sipro.com

Treiberversion  3.02

 

[ Windows Media Audio ]
 

ACM Treibereigenschaften:

Gerätebeschreibung  Windows Media Audio

Copyright-Hinweis  Copyright (C) Microsoft Corporation, 1999 - 2001

Treiberbesonderheiten  Compresses and decompresses audio data.

Treiberversion  4.02

Videocodecs
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Treiber  Version  Beschreibung

iccvid.dll  1.10.0.11  Cinepak® Codec

ir32_32.dll    

ir41_32.ax  4.51.16.03  Intel Indeo® Video 4.5

ir50_32.dll  R.5.10.15.2.55  Indeo® video 5.10

iyuv_32.dll  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Intel Indeo(R) Video YUV Codec

msh261.drv  5.1.2600.2180  Microsoft H.261 ICM-Treiber

msh263.drv  5.1.2600.2180  Microsoft H.263 ICM-Treiber

msrle32.dll  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Microsoft RLE-Komprimierung

msvidc32.dll  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Microsoft Video 1-Komprimierer

msyuv.dll  5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Microsoft UYVY Video Decompressor

tsbyuv.dll  5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)  Toshiba Video Codec

vdrcodec.dll  1.00  Pinnacle Codec

MCI

 

[ AVIVideo ]
 

MCI Geräteeigenschaften:

Gerät  AVIVideo

Name  Video für Windows

Beschreibung  Video für Windows MCI-Treiber

Typ  Digital Video Device

Treiber  mciavi32.dll

Status  Aktiviert

 

MCI Gerätebesonderheiten:

Compound-Geräte  Ja

Dateibasiertes Gerät  Ja

Kann auswerfen  Nein

Kann abspielen  Ja

Kann rückwärts abspielen  Ja

Kann aufnehmen  Nein

Kann Daten speichern  Nein

Kann Daten "einfrieren"  Nein

Kann Daten sperren  Nein

Kann Frame strecken  Ja

Kann Eingabe strecken  Nein

Kann testen  Ja

Audiofähig  Ja

Videofähig  Ja

Bildfähig  Nein

 

[ CDAudio ]
 

MCI Geräteeigenschaften:

Gerät  CDAudio

Name  CD-Audio
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Beschreibung  MCI-Treiber für Audio-CD-Geräte

Typ  CD Audio Device

Treiber  mcicda.dll

Status  Aktiviert

 

MCI Gerätebesonderheiten:

Compound-Geräte  Nein

Dateibasiertes Gerät  Nein

Kann auswerfen  Ja

Kann abspielen  Ja

Kann aufnehmen  Nein

Kann Daten speichern  Nein

Audiofähig  Ja

Videofähig  Nein

 

[ MPEGVideo ]
 

MCI Geräteeigenschaften:

Gerät  MPEGVideo

Name  DirectShow

Beschreibung  DirectShow MCI-Treiber

Typ  Digital Video Device

Treiber  mciqtz32.dll

Status  Aktiviert

 

MCI Gerätebesonderheiten:

Compound-Geräte  Ja

Dateibasiertes Gerät  Ja

Kann auswerfen  Nein

Kann abspielen  Ja

Kann rückwärts abspielen  Nein

Kann aufnehmen  Nein

Kann Daten speichern  Nein

Kann Daten "einfrieren"  Nein

Kann Daten sperren  Nein

Kann Frame strecken  Ja

Kann Eingabe strecken  Nein

Kann testen  Ja

Audiofähig  Ja

Videofähig  Ja

Bildfähig  Nein

 

[ Sequencer ]
 

MCI Geräteeigenschaften:

Gerät  Sequencer

Name  MIDI-Sequenzer

Beschreibung  MCI-Treiber für MIDI-Sequenzer

Typ  Sequencer Device

Treiber  mciseq.dll

Status  Aktiviert
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MCI Gerätebesonderheiten:

Compound-Geräte  Ja

Dateibasiertes Gerät  Ja

Kann auswerfen  Nein

Kann abspielen  Ja

Kann aufnehmen  Nein

Kann Daten speichern  Nein

Audiofähig  Ja

Videofähig  Nein

 

[ WaveAudio ]
 

MCI Geräteeigenschaften:

Gerät  WaveAudio

Name  Sound

Beschreibung  MCI-Treiber für Waveformaudio

Typ  Waveform Audio Device

Treiber  mciwave.dll

Status  Aktiviert

 

MCI Gerätebesonderheiten:

Compound-Geräte  Ja

Dateibasiertes Gerät  Ja

Kann auswerfen  Nein

Kann abspielen  Ja

Kann aufnehmen  Ja

Kann Daten speichern  Ja

Audiofähig  Ja

Videofähig  Nein

Windows Datenträger

 

[ ST98823A S SCSI Disk Device ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  ST98823A S SCSI Disk Device

Treiberdatum  01.07.2001

Treiberversion  5.1.2535.0

Treiberanbieter  Microsoft

INF-Datei  disk.inf

 

Gerätehersteller:

Firmenname  Seagate Technology LLC

Produktinformation  http://www.seagate.com/products

 

[ HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N ]
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Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N

Treiberdatum  01.07.2001

Treiberversion  5.1.2535.0

Treiberanbieter  Microsoft

INF-Datei  cdrom.inf

 

Gerätehersteller:

Firmenname  LG Electronics

Produktinformation  http://www.lge.com/catalog/proddivergent?categoryId=CTG1000500

Firmware Download  http://www.lge.com/support/software.jsp

 

[ VOBID InstantDrive CD SCSI CdRom Device ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  VOBID InstantDrive CD SCSI CdRom Device

Treiberdatum  01.07.2001

Treiberversion  5.1.2535.0

Treiberanbieter  Microsoft

INF-Datei  cdrom.inf

 

[ Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F

Treiberdatum  10.01.2005

Treiberversion  7.0.0.1011

Treiberanbieter  Intel

INF-Datei  ich6ide.inf

 

Geräteressourcen:

Port  FFA0-FFAF

 

[ Primärer IDE-Kanal ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Primärer IDE-Kanal

Treiberdatum  01.07.2001

Treiberversion  5.1.2600.2180

Treiberanbieter  Microsoft

INF-Datei  mshdc.inf

 

Geräteressourcen:

IRQ  14

Port  01F0-01F7

Port  03F6-03F6

 

[ Sekundärer IDE-Kanal ]
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Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Sekundärer IDE-Kanal

Treiberdatum  01.07.2001

Treiberversion  5.1.2600.2180

Treiberanbieter  Microsoft

INF-Datei  mshdc.inf

 

Geräteressourcen:

IRQ  15

Port  0170-0177

Port  0376-0376

 

[ VIA VT6421 RAID Controller ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  VIA VT6421 RAID Controller

Treiberdatum  08.04.2005

Treiberversion  5.1.2600.430

Treiberanbieter  VIA Technologies, Inc.

INF-Datei  oem0.inf

 

Geräteressourcen:

IRQ  16

Port  D000-D0FF

Port  D400-D41F

Port  D480-D48F

Port  D800-D80F

Port  D880-D88F

Port  DC00-DC0F

 

[ VOB InstantDrive Controller ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  VOB InstantDrive Controller

Treiberdatum  12.03.2001

Treiberversion  2.60.0.0

Treiberanbieter  VOB

INF-Datei  vobid.inf

 

Geräteressourcen:

Port  FFFF-FFFF

Logische Laufwerke

 

Datenträger  Datenträgertyp  Dateisystem  Speicherkapazität  
Belegter 

Speicher  
Freier 

Speicher  

C: (SYSTEM)  Lokaler Datenträger  FAT32  19992 MB  
14101

MB  5891 MB  
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D: (DATEN)  Lokaler Datenträger  NTFS  45998 MB  1521 MB  
44476

MB  

E: (INSTALL)  Lokaler Datenträger  NTFS  10315 MB  7132 MB  3182 MB  

F:  Optisches Laufwerk          

G:  Optisches Laufwerk          

M:
(\\Majestix\Daten)  Netzwerkdatenträger  NTFS  50995 MB  

38883
MB  

12112
MB  

Physikalische Laufwerke

 

[ Laufwerk #1 - ST98823A S SCSI Disk Device (74 GB)
]

 

Partition  Partitionstyp  Datenträger  Partitionsbeginn  Partitionsgröße

#1 (Aktiv)  FAT32  C: (SYSTEM)  0 MB  20002 MB

#2  NTFS  D: (DATEN)  20002 MB  45998 MB

#3  NTFS  E: (INSTALL)  66001 MB  10315 MB

Optische Laufwerke

 

[ HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N ]
 

Eigenschaften optischer Laufwerke:

Gerätebeschreibung  HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N

 

[ VOBID InstantDrive CD SCSI CdRom Device ]
 

Eigenschaften optischer Laufwerke:

Gerätebeschreibung  VOBID InstantDrive CD SCSI CdRom Device

ASPI

 

Host-Rechner  ID  LUN  Geräteart  Anbieter  Modell  Rev  Zusatzinformationen

00  00  00  Festplatte  ST98823A  S  3.03  

00  07  00  
Host
Adapter  VIAMRAID      

01  00  00  
Optisches
Laufwerk  VOBID  

InstantDrive
CD  14  

01  07  00  
Host
Adapter  VOBID      
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ATA

 

[ ST98823AS (3PK01S0W) ]
 

ATA Geräteeigenschaften:

Modell ID  ST98823AS

Seriennummer  3PK01S0W

Revision  3.03

Parameter  
155061 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512
Bytes/Sektor

LBA Sektoren  156301488

Puffer  8 MB

Mehrfachsektoren  16

ECC Bytes  4

Maximaler PIO
Übertragungsmodus  PIO 4

Maximaler UDMA
Übertragungsmodus  UDMA 6 (ATA-133)

Aktiver UDMA Übertragungsmodus  UDMA 6 (ATA-133)

Speichergröße unformatiert  76319 MB

 

ATA Gerätebesonderheiten:

S.M.A.R.T.  Unterstützt

Sicherheitsmodus  Unterstützt

Energieoptionen  Unterstützt

Advanced Power Management
(APM)  Unterstützt

Schreibcache  Unterstützt

Host Protected Area  Unterstützt

Power-Up In Standby  Nicht unterstützt

Automatic Acoustic Management  Nicht unterstützt

48-bit LBA  Unterstützt

Device Configuration Overlay  Unterstützt

 

ATA-Gerätehersteller:

Firmenname  Seagate Technology LLC

Produktinformation  http://www.seagate.com/products

S.M.A.R.T.

 

[ ST98823AS (3PK01S0W) ]
 

ID  Eigenschaften-Beschreibung  Grenzwert  Wert  
Schlechtester 

Wert  Daten  Status

01  Raw Read Error Rate  6  100  253  1081060  
OK: 
Wert ist 
normal
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03  Spin Up Time  0  94  94  0  
OK: 
Keine 
Fehler

04  Start/Stop Count  20  100  100  96  
OK: 
Wert ist 
normal

05  Reallocated Sector Count  36  100  100  0  
OK: 
Wert ist 
normal

07  Seek Error Rate  30  63  60  2296067  
OK: 
Wert ist 
normal

09  Power-On Time Count  0  100  100  103  
OK: 
Keine 
Fehler

0A  Spin Retry Count  34  100  100  0  
OK: 
Wert ist 
normal

0C  Power Cycle Count  20  100  100  104  
OK: 
Wert ist 
normal

BB  <Anbieterspezifisch>  0  100  100  0  
OK: 
Keine 
Fehler

BD  <Anbieterspezifisch>  0  100  100  0  
OK: 
Keine 
Fehler

BE  <Anbieterspezifisch>  45  63  50  622067749  
OK: 
Wert ist 
normal

C0  Power-Off Retract Count  0  100  100  103  
OK: 
Keine 
Fehler

C1  Load/Unload Cycle Count  0  97  97  6377  
OK: 
Keine 
Fehler

C2  Temperature  0  37  50  37  
OK: 
Keine 
Fehler

C3  Hardware ECC Recovered  0  52  49  150951684  
OK: 
Keine 
Fehler

C5  Current Pending Sector Count  0  100  100  0  
OK: 
Keine 
Fehler

C6  
Off-Line Uncorrectable Sector
Count  0  100  100  0  

OK: 
Keine 
Fehler

C7  Ultra ATA CRC Error Rate  0  200  200  0  
OK: 
Keine 
Fehler

C8  Write Error Rate  0  100  253  0  
OK: 
Keine 
Fehler

CA  <Anbieterspezifisch>  0  100  253  0  
OK: 
Keine 
Fehler
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DirectX Dateien

 

Name  Version  Typ  Sprache  Größe  Datum

amstream.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  English  70656  04.08.2004 12:00:00

d3d8.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  1179648  04.08.2004 12:00:00

d3d8thk.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  8192  04.08.2004 12:00:00

d3d9.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  1689088  04.08.2004 12:00:00

d3dim.dll  5.01.2600.0000  Final Retail  English  436224  04.08.2004 12:00:00

d3dim700.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  825344  04.08.2004 12:00:00

d3dpmesh.dll  5.01.2600.0000  Final Retail  English  34816  04.08.2004 12:00:00

d3dramp.dll  5.01.2600.0000  Final Retail  English  590336  04.08.2004 12:00:00

d3drm.dll  5.01.2600.0000  Final Retail  English  350208  04.08.2004 12:00:00

d3dxof.dll  5.01.2600.0000  Final Retail  English  47616  04.08.2004 12:00:00

ddraw.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  266240  04.08.2004 12:00:00

ddrawex.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  27136  04.08.2004 12:00:00

devenum.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  German  59904  04.08.2004 12:00:00

diactfrm.dll  5.01.2600.0000  Final Retail  German  395264  04.08.2004 12:00:00

dimap.dll  5.01.2600.0000  Final Retail  English  44032  04.08.2004 12:00:00

dinput.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  163328  04.08.2004 12:00:00

dinput8.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  186368  04.08.2004 12:00:00

dmband.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  28672  04.08.2004 12:00:00

dmcompos.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  61440  04.08.2004 12:00:00

dmime.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  181248  04.08.2004 12:00:00

dmloader.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  35840  04.08.2004 12:00:00

dmscript.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  82432  04.08.2004 12:00:00

dmstyle.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  105984  04.08.2004 12:00:00

dmsynth.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  103424  04.08.2004 12:00:00

dmusic.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  104448  04.08.2004 12:00:00

dplay.dll  5.00.2134.0001  Final Retail  German  33040  04.08.2004 12:00:00

dplaysvr.exe  5.03.2600.2180  Final Retail  English  30208  04.08.2004 12:00:00

dplayx.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  229888  04.08.2004 12:00:00

dpmodemx.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  24064  04.08.2004 12:00:00

dpnaddr.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  3584  04.08.2004 12:00:00

dpnet.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  375296  04.08.2004 12:00:00

dpnhpast.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  35328  04.08.2004 12:00:00

dpnhupnp.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  60928  04.08.2004 12:00:00

dpnlobby.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  3584  04.08.2004 12:00:00

dpnsvr.exe  5.03.2600.2180  Final Retail  German  18432  04.08.2004 12:00:00

dpserial.dll  5.00.2134.0001  Final Retail  German  54032  04.08.2004 12:00:00

dpvacm.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  21504  04.08.2004 12:00:00

dpvoice.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  214016  04.08.2004 12:00:00

dpvsetup.exe  5.03.2600.2180  Final Retail  English  83456  04.08.2004 12:00:00

dpvvox.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  116736  04.08.2004 12:00:00

dpwsock.dll  5.00.2134.0001  Final Retail  English  42768  04.08.2004 12:00:00

dpwsockx.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  57856  04.08.2004 12:00:00

dsdmo.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  181760  04.08.2004 12:00:00

dsdmoprp.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  74240  04.08.2004 12:00:00

dsound.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  367616  04.08.2004 12:00:00

dsound3d.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  1294336  04.08.2004 12:00:00
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dswave.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  19456  04.08.2004 12:00:00

dx7vb.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  619008  04.08.2004 12:00:00

dx8vb.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  1227264  04.08.2004 12:00:00

dxapi.sys  5.01.2600.0000  Final Retail  English  10496  04.08.2004 12:00:00

dxdiagn.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  2113536  04.08.2004 12:00:00

dxmasf.dll  6.04.09.1125  Final Retail  German  499741  04.08.2004 12:00:00

encapi.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  20480  04.08.2004 12:00:00

gcdef.dll  5.01.2600.0000  Final Retail  German  78336  04.08.2004 12:00:00

iac25_32.ax  2.00.05.0053  Beta Retail  English  199680  04.08.2004 12:00:00

ir41_32.ax  4.51.16.0003  Final Retail  English  848384  04.08.2004 12:00:00

ir41_qc.dll  4.30.62.0002  Final Retail  English  120320  04.08.2004 12:00:00

ir41_qcx.dll  4.30.64.0001  Final Retail  English  338432  04.08.2004 12:00:00

ir50_32.dll  5.2562.15.0055  Final Retail  English  755200  04.08.2004 12:00:00

ir50_qc.dll  5.00.63.0048  Final Retail  English  200192  04.08.2004 12:00:00

ir50_qcx.dll  5.00.64.0048  Final Retail  English  183808  04.08.2004 12:00:00

ivfsrc.ax  5.10.02.0051  Final Retail  English  154624  04.08.2004 12:00:00

joy.cpl  5.03.2600.2180  Final Retail  German  69632  04.08.2004 12:00:00

ks.sys  5.03.2600.2180  Final Retail  German  140928  03.08.2004 23:15:22

ksproxy.ax  5.03.2600.2180  Final Retail  German  130048  04.08.2004 00:58:24

ksuser.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  4096  04.08.2004 00:57:24

mciqtz32.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  German  35328  04.08.2004 12:00:00

mfc40.dll  4.01.00.6140  Final Retail  English  924432  04.08.2004 12:00:00

mfc42.dll  6.02.4131.0000  Final Retail  English  1028096  04.08.2004 12:00:00

mpeg2data.ax  6.05.2600.2180  Final Retail  English  118272  04.08.2004 12:00:00

mpg2splt.ax  6.05.2600.2180  Final Retail  English  148992  04.08.2004 12:00:00

msdmo.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  English  14336  04.08.2004 12:00:00

mskssrv.sys  5.03.2600.2180  Final Retail  German  7552  03.08.2004 22:58:42

mspclock.sys  5.03.2600.2180  Final Retail  German  5376  03.08.2004 22:58:40

mspqm.sys  5.01.2600.2180  Final Retail  German  4992  03.08.2004 22:58:42

msvidctl.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  German  1432576  04.08.2004 12:00:00

mswebdvd.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  German  205312  04.08.2004 12:00:00

msyuv.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  17408  04.08.2004 12:00:00

pid.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  English  35328  04.08.2004 12:00:00

qasf.dll  10.00.00.3646  Final Retail  English  221184  11.08.2004 00:45:18

qcap.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  German  192512  04.08.2004 12:00:00

qdv.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  German  279040  04.08.2004 12:00:00

qdvd.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  German  386048  04.08.2004 12:00:00

qedit.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  German  563200  04.08.2004 12:00:00

qedwipes.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  English  733696  04.08.2004 12:00:00

quartz.dll  6.05.2600.2180  Final Retail  German  1293312  04.08.2004 12:00:00

stream.sys  5.03.2600.2180  Final Retail  German  48640  03.08.2004 23:08:04

strmdll.dll  4.01.00.3928  Beta Retail  German  246302  04.08.2004 12:00:00

swenum.sys  5.03.2600.2180  Final Retail  German  4352  04.08.2004 12:00:00

vbisurf.ax  5.03.2600.2180  Final Retail  English  30720  04.08.2004 12:00:00

wsock32.dll  5.01.2600.2180  Final Retail  German  24576  04.08.2004 12:00:00

wstdecod.dll  5.03.2600.2180  Final Retail  German  51200  04.08.2004 12:00:00

DirectX Video
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[ Primärer Anzeigetreiber ]
 

DirectDraw Eigenschaften:

DirectDraw Treibername  display

DirectDraw Treiberbeschreibung  Primärer Anzeigetreiber

Hardwaretreiber  nv4_disp.dll

Hardwarebeschreibung  NVIDIA GeForce Go 6800

 

Direct3D Geräteeigenschaften:

Lokal verfügbarer Videospeicher  250236 KB

Nichtlokaler verfügbarer Videospeicher (AGP)  253951 KB

Rendering Bittiefe  16, 32

Z-Puffer Bittiefe  16, 24

Minimale Texture-Größe  1 x 1

Maximale Texture-Größe  4096 x 4096

Vertex-Shader Version  3.0

Pixel-Shader Version  3.0

 

Direct3D Gerätebesonderheiten:

Additive Texture Blending  Unterstützt

AGP Texturing  Unterstützt

Anisotropic Filtering  Unterstützt

Bilinear Filtering  Unterstützt

Cubic Environment Mapping  Unterstützt

Cubic Filtering  Nicht unterstützt

Decal-Alpha Texture Blending  Unterstützt

Decal Texture Blending  Unterstützt

Directional Lights  Nicht unterstützt

DirectX Texture Compression  Unterstützt

DirectX Volumetric Texture Compression  Nicht unterstützt

Dithering  Unterstützt

Dot3 Texture Blending  Unterstützt

Dynamic Textures  Unterstützt

Edge Antialiasing  Unterstützt

Environmental Bump Mapping  Unterstützt

Environmental Bump Mapping + Luminance  Unterstützt

Factor Alpha Blending  Unterstützt

Geometric Hidden-Surface Removal  Nicht unterstützt

Guard Band  Unterstützt

Hardware Scene Rasterization  Unterstützt

Hardware Transform & Lighting  Unterstützt

Legacy Depth Bias  Nicht unterstützt

Mipmap LOD Bias Adjustments  Unterstützt

Mipmapped Cube Textures  Unterstützt

Mipmapped Volume Textures  Unterstützt

Modulate-Alpha Texture Blending  Unterstützt

Modulate Texture Blending  Unterstützt

Non-Square Textures  Unterstützt

N-Patches  Nicht unterstützt

Perspective Texture Correction  Unterstützt
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Point Lights  Nicht unterstützt

Point Sampling  Unterstützt

Projective Textures  Unterstützt

Quintic Bezier Curves & B-Splines  Nicht unterstützt

Range-Based Fog  Unterstützt

Rectangular & Triangular Patches  Nicht unterstützt

Rendering In Windowed Mode  Unterstützt

Scissor Test  Nicht unterstützt

Slope-Scale Based Depth Bias  Nicht unterstützt

Specular Flat Shading  Unterstützt

Specular Gouraud Shading  Unterstützt

Specular Phong Shading  Nicht unterstützt

Spherical Mapping  Unterstützt

Spot Lights  Nicht unterstützt

Stencil Buffers  Unterstützt

Sub-Pixel Accuracy  Unterstützt

Table Fog  Unterstützt

Texture Alpha Blending  Unterstützt

Texture Clamping  Unterstützt

Texture Mirroring  Unterstützt

Texture Transparency  Unterstützt

Texture Wrapping  Unterstützt

Triangle Culling  Nicht unterstützt

Trilinear Filtering  Unterstützt

Two-Sided Stencil Test  Nicht unterstützt

Vertex Alpha Blending  Unterstützt

Vertex Fog  Unterstützt

Vertex Tweening  Nicht unterstützt

Volume Textures  Unterstützt

W-Based Fog  Unterstützt

W-Buffering  Nicht unterstützt

Z-Based Fog  Unterstützt

Z-Bias  Unterstützt

Z-Test  Unterstützt

 

Unterstützte FourCC Code:

DXT1  Unterstützt

DXT2  Unterstützt

DXT3  Unterstützt

DXT4  Unterstützt

DXT5  Unterstützt

IF09  Unterstützt

IV31  Unterstützt

IV32  Unterstützt

NV12  Unterstützt

NVBF  Unterstützt

NVCS  Unterstützt

NVHS  Unterstützt

NVHU  Unterstützt

RAW8  Unterstützt

UYVY  Unterstützt
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YUY2  Unterstützt

YV12  Unterstützt

YVU9  Unterstützt

DirectX Sound

 

[ Primärer Soundtreiber ]
 

DirectSound Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Primärer Soundtreiber

Treibermodul  

Primärpuffer  1

Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate  8000 / 192000 Hz

Primärpuffer Soundformate  8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo

Sekundärpuffer Soundformate  8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo

Total / Freie Soundpuffer  33 / 32

Total / Freie Statische Soundpuffer  33 / 32

Total / Freie Streaming Soundpuffer  33 / 32

Total / Freie 3D Soundpuffer  33 / 32

Total / Freie 3D Statische Soundpuffer  33 / 32

Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer  33 / 32

 

DirectSound Gerätebesonderheiten:

Zertifizierter Treiber  Ja

Emuliertes Gerät  Nein

Genaue Sample-Rate  Unterstützt

DirectSound3D  Unterstützt

Creative EAX 1.0  Unterstützt

Creative EAX 2.0  Unterstützt

Creative EAX 3.0  Nicht unterstützt

 

[ Realtek HD Audio rear output ]
 

DirectSound Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Realtek HD Audio rear output

Treibermodul  RtkHDAud.sys

Primärpuffer  1

Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate  8000 / 192000 Hz

Primärpuffer Soundformate  8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo

Sekundärpuffer Soundformate  8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo

Total / Freie Soundpuffer  33 / 32

Total / Freie Statische Soundpuffer  33 / 32

Total / Freie Streaming Soundpuffer  33 / 32

Total / Freie 3D Soundpuffer  33 / 32

Total / Freie 3D Statische Soundpuffer  33 / 32

Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer  33 / 32

 

DirectSound Gerätebesonderheiten:
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Zertifizierter Treiber  Ja

Emuliertes Gerät  Nein

Genaue Sample-Rate  Unterstützt

DirectSound3D  Unterstützt

Creative EAX 1.0  Unterstützt

Creative EAX 2.0  Unterstützt

Creative EAX 3.0  Nicht unterstützt

DirectX Musik

 

[ Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert] ]
 

DirectMusic Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert]

Synthesizertyp  Hardware

Geräteklasse  Ausgabeschnittstelle

Geräteart  Windows Multimedia

MIDI-Kanäle  16

 

DirectMusic Gerätebesonderheiten:

Integrierter GM Instrumentensatz  Nein

Integrierter Roland GS Soundsatz  Nein

DirectSound  Nicht unterstützt

DLS L1 Mustersammlungen  Nicht unterstützt

DLS L2 Mustersammlungen  Nicht unterstützt

Externer MIDI Port  Nein

Feste DLS Speichergröße  Nein

Portteilung  Unterstützt

Chor-Effekt  Nicht unterstützt

Verzögerungs-Effekt  Nicht unterstützt

Echo-Effekt  Nicht unterstützt

 

[ Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert] ]
 

DirectMusic Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert]

Synthesizertyp  Hardware

Geräteklasse  Ausgabeschnittstelle

Geräteart  Windows Multimedia

MIDI-Kanäle  16

 

DirectMusic Gerätebesonderheiten:

Integrierter GM Instrumentensatz  Nein

Integrierter Roland GS Soundsatz  Nein

DirectSound  Nicht unterstützt

DLS L1 Mustersammlungen  Nicht unterstützt

DLS L2 Mustersammlungen  Nicht unterstützt

Externer MIDI Port  Nein
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Feste DLS Speichergröße  Nein

Portteilung  Unterstützt

Chor-Effekt  Nicht unterstützt

Verzögerungs-Effekt  Nicht unterstützt

Echo-Effekt  Nicht unterstützt

 

[ Microsoft Synthesizer ]
 

DirectMusic Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Microsoft Synthesizer

Synthesizertyp  Software

Geräteklasse  Ausgabeschnittstelle

Geräteart  User-Mode Synthesizer

Audiokanäle  2

MIDI-Kanäle  16000

Stimmen  1000

Verfügbarer Speicher  Arbeitsspeicher

 

DirectMusic Gerätebesonderheiten:

Integrierter GM Instrumentensatz  Nein

Integrierter Roland GS Soundsatz  Nein

DirectSound  Unterstützt

DLS L1 Mustersammlungen  Unterstützt

DLS L2 Mustersammlungen  Unterstützt

Externer MIDI Port  Nein

Feste DLS Speichergröße  Nein

Portteilung  Nicht unterstützt

Chor-Effekt  Nicht unterstützt

Verzögerungs-Effekt  Nicht unterstützt

Echo-Effekt  Unterstützt

DirectX Eingabe

 

[ Maus ]
 

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Maus

Geräteart  Unbekannt

Gerätenebenart  Unbekannt

Achsen  3

Knöpfe/Tasten  5

 

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät  Ja

Alias Device  Nein

Polled Device  Nein

Polled Data Format  Nein

Attack Force Feedback  Nicht unterstützt
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Deadband Force Feedback  Nicht unterstützt

Fade Force Feedback  Nicht unterstützt

Force Feedback  Nicht unterstützt

Saturation Force Feedback  Nicht unterstützt

+/- Force Feedback Coefficients  Nicht unterstützt

+/- Force Feedback Saturation  Nicht unterstützt

 

[ Tastatur ]
 

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Tastatur

Geräteart  Unbekannt

Gerätenebenart  Unbekannt

Knöpfe/Tasten  128

 

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät  Ja

Alias Device  Nein

Polled Device  Nein

Polled Data Format  Nein

Attack Force Feedback  Nicht unterstützt

Deadband Force Feedback  Nicht unterstützt

Fade Force Feedback  Nicht unterstützt

Force Feedback  Nicht unterstützt

Saturation Force Feedback  Nicht unterstützt

+/- Force Feedback Coefficients  Nicht unterstützt

+/- Force Feedback Saturation  Nicht unterstützt

Physikalische Geräte

 

PCI-Geräte:

Bus 0, Gerät 30, Funktion 0  
Intel 82801FBM I/O Controller Hub 6 (ICH6-M) 
[B-2]

Bus 0, Gerät 31, Funktion 1  
Intel 82801FBM ICH6-M - ATA-100 IDE 
Controller [B-2]

Bus 0, Gerät 29, Funktion 7  
Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 
Controller [B-2]

Bus 0, Gerät 27, Funktion 0  
Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio
Controller [B-2]

Bus 0, Gerät 31, Funktion 0  Intel 82801FBM ICH6-M - LPC Bridge [B-2]

Bus 0, Gerät 28, Funktion 0  
Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 1
[B-2]

Bus 0, Gerät 31, Funktion 3  
Intel 82801FBM ICH6-M - SMBus Controller
[B-2]

Bus 0, Gerät 29, Funktion 0  
Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host 
Controller [B-2]

Bus 0, Gerät 29, Funktion 1  
Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host 
Controller [B-2]

Bus 0, Gerät 29, Funktion 2  
Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host 
Controller [B-2]
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Bus 0, Gerät 29, Funktion 3  
Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host 
Controller [B-2]

Bus 0, Gerät 0, Funktion 0  Intel 82915PM Memory Controller Hub

Bus 0, Gerät 1, Funktion 0  Intel 82915PM PCI Express Graphics Root

Bus 1, Gerät 3, Funktion 0  
Intel PRO/Wireless 2200BG 3B Network
Connection

Bus 3, Gerät 0, Funktion 0  nVIDIA GeForce Go 6800 Video Adapter

Bus 1, Gerät 5, Funktion 0  
Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet
Adapter

Bus 1, Gerät 4, Funktion 0  
Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 
OHCI PHY/Link-Layer Controller

Bus 1, Gerät 7, Funktion 0  VIA VT6421 IDE RAID Controller

 

PnP-Geräte:

PNP0303  101/102-Key or MS Natural Keyboard

PNP0C08  ACPI Driver/BIOS

PNP0C14  ACPI Management Interface

PNP0A08  ACPI Three-wire Device Bus

FIXEDBUTTON  ACPI-Schalter

THERMALZONE  ACPI-Thermozone

PNP0C0A  Control Method Battery

PNP0200  DMA Controller

PNP0C09  Embedded Controller Device

GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_13  Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz

PNP0C0D  Lid

ACPI0003  Microsoft-Netzteil

PNP0C02  Motherboard Resources

PNP0C02  Motherboard Resources

PNP0C02  Motherboard Resources

PNP0C04  Numeric Data Processor

PNP0800  PC Speaker

PNP0C0C  Power Button

PNP0000  Programmable Interrupt Controller

PNP0B00  Real-Time Clock

PNP0C0E  Sleep Button

SYN0802  Synaptics PS/2 Port TouchPad [NoDB]

PNP0C01  System Board Extension

PNP0C01  System Board Extension

PNP0100  System Timer

 

USB-Geräte:

0461 4D03  USB-HID (Human Interface Device)

PCI-Geräte

 

[ Intel 82801FBM I/O Controller Hub 6 (ICH6-M) [B-2] ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82801FBM I/O Controller Hub 6 (ICH6-M) [B-2]
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Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 30 / 0

Geräte ID  8086-2448

Subsystem ID  0000-0000

Geräteklasse  0604 (PCI/PCI Bridge)

Revision  D4

Fast Back-to-Back
Transactions  Nicht unterstützt

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel 82801FBM ICH6-M - ATA-100 IDE Controller [B-2] ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82801FBM ICH6-M - ATA-100 IDE Controller [B-2]

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 31 / 1

Geräte ID  8086-266F

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0101 (IDE Controller)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Unterstützt, Deaktiviert

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2] ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2]

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 29 / 7

Geräte ID  8086-265C

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0C03 (USB Controller)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Unterstützt, Deaktiviert

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-2]
]

 

Geräteeigenschaften:
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Gerätebeschreibung  
Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller
[B-2]

Bustyp  PCI Express

Bus / Gerät / Funktion  0 / 27 / 0

Geräte ID  8086-2668

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0403 (High Definition Audio)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Nicht unterstützt

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel 82801FBM ICH6-M - LPC Bridge [B-2] ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82801FBM ICH6-M - LPC Bridge [B-2]

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 31 / 0

Geräte ID  8086-2641

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0601 (PCI/ISA Bridge)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Nicht unterstützt

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 1 [B-2] ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 1 [B-2]

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 28 / 0

Geräte ID  8086-2660

Subsystem ID  0000-0000

Geräteklasse  0604 (PCI/PCI Bridge)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Nicht unterstützt

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel 82801FBM ICH6-M - SMBus Controller [B-2] ]
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Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82801FBM ICH6-M - SMBus Controller [B-2]

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 31 / 3

Geräte ID  8086-266A

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0C05 (Serial Bus Controller)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Unterstützt, Deaktiviert

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Deaktiviert

 

[ Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2] ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 29 / 0

Geräte ID  8086-2658

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0C03 (USB Controller)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Unterstützt, Deaktiviert

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2] ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 29 / 1

Geräte ID  8086-2659

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0C03 (USB Controller)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Unterstützt, Deaktiviert

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2] ]
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Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 29 / 2

Geräte ID  8086-265A

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0C03 (USB Controller)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Unterstützt, Deaktiviert

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2] ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 29 / 3

Geräte ID  8086-265B

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0C03 (USB Controller)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Unterstützt, Deaktiviert

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel 82915PM Memory Controller Hub ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82915PM Memory Controller Hub

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 0 / 0

Geräte ID  8086-2590

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0600 (Host/PCI Bridge)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Unterstützt, Deaktiviert

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel 82915PM PCI Express Graphics Root ]
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Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel 82915PM PCI Express Graphics Root

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  0 / 1 / 0

Geräte ID  8086-2591

Subsystem ID  0000-0000

Geräteklasse  0604 (PCI/PCI Bridge)

Revision  04

Fast Back-to-Back
Transactions  Nicht unterstützt

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Intel PRO/Wireless 2200BG 3B Network Connection ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Intel PRO/Wireless 2200BG 3B Network Connection

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  1 / 3 / 0

Geräte ID  8086-4220

Subsystem ID  8086-2702

Geräteklasse  0280 (Network Controller)

Revision  05

Fast Back-to-Back
Transactions  Unterstützt, Deaktiviert

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ nVIDIA GeForce Go 6800 Video Adapter ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  nVIDIA GeForce Go 6800 Video Adapter

Bustyp  PCI Express x16

Bus / Gerät / Funktion  3 / 0 / 0

Geräte ID  10DE-00C8

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0300 (VGA Display Controller)

Revision  A2

Fast Back-to-Back
Transactions  Nicht unterstützt

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet Adapter ]
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Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet Adapter

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  1 / 5 / 0

Geräte ID  10EC-8169

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0200 (Ethernet Controller)

Revision  10

Fast Back-to-Back
Transactions  Unterstützt, Deaktiviert

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI 
PHY/Link-Layer Controller ]

 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  
Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI 
PHY/Link-Layer Controller

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  1 / 4 / 0

Geräte ID  104C-8023

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0C00 (Firewire Controller)

Revision  00

Fast Back-to-Back
Transactions  Nicht unterstützt

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert

 

[ VIA VT6421 IDE RAID Controller ]
 

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung  VIA VT6421 IDE RAID Controller

Bustyp  PCI

Bus / Gerät / Funktion  1 / 7 / 0

Geräte ID  1106-3249

Subsystem ID  1734-107C

Geräteklasse  0104 (RAID Controller)

Revision  50

Fast Back-to-Back
Transactions  Unterstützt, Deaktiviert

 

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus  Nicht unterstützt

Bus Mastering  Aktiviert
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Geräteressourcen

 

Ressource  
Gemeinsame 
Nutzung  Gerätebeschreibung

DMA 04  Exklusiv  DMA-Controller

IRQ 00  Exklusiv  Systemzeitgeber

IRQ 01  Exklusiv  
Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft
Natural Keyboard (PS/2)

IRQ 08  Exklusiv  System CMOS/Echtzeituhr

IRQ 09  
Gemeinsam
genutzt  Microsoft ACPI-konformes System

IRQ 10  
Gemeinsam
genutzt  Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A

IRQ 12  Exklusiv  Synaptics PS/2 Port TouchPad

IRQ 13  Exklusiv  Numerischer Coprozessor

IRQ 14  Exklusiv  Primärer IDE-Kanal

IRQ 15  Exklusiv  Sekundärer IDE-Kanal

IRQ 16  
Gemeinsam
genutzt  VIA VT6421 RAID Controller

IRQ 16  
Gemeinsam
genutzt  

Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host 
Controller - 265B

IRQ 16  
Gemeinsam
genutzt  

Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port -
2660

IRQ 16  
Gemeinsam
genutzt  Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio

IRQ 16  
Gemeinsam
genutzt  

Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express 
Root Port - 2591

IRQ 16  
Gemeinsam
genutzt  NVIDIA GeForce Go 6800

IRQ 18  
Gemeinsam
genutzt  

Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host 
Controller - 265A

IRQ 18  
Gemeinsam
genutzt  

Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 
1394-Hostcontroller

IRQ 19  
Gemeinsam
genutzt  

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection

IRQ 19  
Gemeinsam
genutzt  

Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet
NIC

IRQ 19  
Gemeinsam
genutzt  

Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host 
Controller - 2659

IRQ 23  
Gemeinsam
genutzt  

Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host 
Controller - 2658

IRQ 23  
Gemeinsam
genutzt  

Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host 
Controller - 265C

Speicher
00000000-0009FFFF  Exklusiv  Systemplatine

Speicher
000A0000-000BFFFF  

Gemeinsam
genutzt  PCI-Bus

Speicher
000A0000-000BFFFF  

Gemeinsam
genutzt  NVIDIA GeForce Go 6800

Speicher
000A0000-000BFFFF  Unbestimmt  

Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express 
Root Port - 2591

Speicher
000C0000-000CFFFF  Exklusiv  Systemplatine
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Speicher
000D0000-000DFFFF  

Gemeinsam
genutzt  PCI-Bus

Speicher
000E0000-000FFFFF  Exklusiv  Systemplatine

Speicher
00100000-3FFFFFFF  Exklusiv  Systemplatine

Speicher
40000000-FFFFFFFF  

Gemeinsam
genutzt  PCI-Bus

Speicher
BFC00000-BFCFFFFF  Exklusiv  

Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port -
2660

Speicher
BFD00000-BFDFFFFF  Exklusiv  

Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port -
2660

Speicher
BFE00000-DFEFFFFF  Exklusiv  

Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express 
Root Port - 2591

Speicher
C0000000-CFFFFFFF  Exklusiv  NVIDIA GeForce Go 6800

Speicher
E0000000-EFFFFFFF  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Speicher
FA9F8000-FA9FBFFF  Exklusiv  

Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 
1394-Hostcontroller

Speicher
FA9FE000-FA9FEFFF  Exklusiv  

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection

Speicher
FA9FF000-FA9FF7FF  Exklusiv  

Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 
1394-Hostcontroller

Speicher
FA9FFC00-FA9FFCFF  Exklusiv  

Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet
NIC

Speicher
FAA00000-FEAFFFFF  Exklusiv  

Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express 
Root Port - 2591

Speicher
FC000000-FCFFFFFF  Exklusiv  NVIDIA GeForce Go 6800

Speicher
FD000000-FDFFFFFF  Exklusiv  NVIDIA GeForce Go 6800

Speicher
FEBF8000-FEBFBFFF  Exklusiv  Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio

Speicher
FEBFFC00-FEBFFFFF  Exklusiv  

Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host 
Controller - 265C

Speicher
FEC00000-FEC00FFF  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Speicher
FED13000-FED19FFF  Exklusiv  Systemplatine

Speicher
FED1C000-FED1FFFF  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Speicher
FED20000-FED8FFFF  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Speicher
FEE00000-FEE00FFF  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Speicher
FFB00000-FFBFFFFF  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Speicher
FFF80000-FFFFFFFF  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0000-000F  Exklusiv  DMA-Controller

Port 0000-0CF7  
Gemeinsam
genutzt  PCI-Bus

Port 0010-001F  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0020-0021  Exklusiv  Programmierbarer Interruptcontroller

Port 0022-003F  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0040-0043  Exklusiv  Systemzeitgeber
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Port 0044-004D  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0050-005F  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0060-0060  Exklusiv  
Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft
Natural Keyboard (PS/2)

Port 0061-0061  Exklusiv  Systemlautsprecher

Port 0062-0062  Exklusiv  
Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer
Controller

Port 0063-0063  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0064-0064  Exklusiv  
Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft
Natural Keyboard (PS/2)

Port 0065-0065  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0066-0066  Exklusiv  
Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer
Controller

Port 0067-006F  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0070-0071  Exklusiv  System CMOS/Echtzeituhr

Port 0072-007F  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0080-0080  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0081-0083  Exklusiv  DMA-Controller

Port 0084-0086  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0087-0087  Exklusiv  DMA-Controller

Port 0088-0088  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0089-008B  Exklusiv  DMA-Controller

Port 008C-008E  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 008F-008F  Exklusiv  DMA-Controller

Port 0090-009F  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 00A0-00A1  Exklusiv  Programmierbarer Interruptcontroller

Port 00A2-00BF  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 00C0-00DF  Exklusiv  DMA-Controller

Port 00E0-00EF  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 00F0-00FF  Exklusiv  Numerischer Coprozessor

Port 0170-0177  Exklusiv  Sekundärer IDE-Kanal

Port 01F0-01F7  Exklusiv  Primärer IDE-Kanal

Port 0274-0277  Exklusiv  ISAPnP-Datenleseport

Port 0279-0279  Exklusiv  ISAPnP-Datenleseport

Port 0376-0376  Exklusiv  Sekundärer IDE-Kanal

Port 03B0-03BB  
Gemeinsam
genutzt  NVIDIA GeForce Go 6800

Port 03B0-03BB  Unbestimmt  
Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express 
Root Port - 2591

Port 03C0-03DF  
Gemeinsam
genutzt  NVIDIA GeForce Go 6800

Port 03C0-03DF  Unbestimmt  
Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express 
Root Port - 2591

Port 03F6-03F6  Exklusiv  Primärer IDE-Kanal

Port 0400-041F  Unbestimmt  Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A

Port 0480-04BF  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 04D0-04D1  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0800-087F  Exklusiv  Hauptplatinenressourcen

Port 0A79-0A79  Exklusiv  ISAPnP-Datenleseport

Port 0D00-FFFF  
Gemeinsam
genutzt  PCI-Bus

Port C800-C8FF  Exklusiv  
Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet
NIC
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Port D000-D0FF  Exklusiv  VIA VT6421 RAID Controller

Port D400-D41F  Exklusiv  VIA VT6421 RAID Controller

Port D480-D48F  Exklusiv  VIA VT6421 RAID Controller

Port D800-D80F  Exklusiv  VIA VT6421 RAID Controller

Port D880-D88F  Exklusiv  VIA VT6421 RAID Controller

Port DC00-DC0F  Exklusiv  VIA VT6421 RAID Controller

Port E480-E49F  Exklusiv  
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host 
Controller - 2658

Port E800-E81F  Exklusiv  
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host 
Controller - 2659

Port E880-E89F  Exklusiv  
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host 
Controller - 265A

Port EC00-EC1F  Exklusiv  
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host 
Controller - 265B

Port F000-FFFF  Exklusiv  
Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port -
2660

Port FFA0-FFAF  Exklusiv  
Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage 
Controllers - 266F

Port FFFF-FFFF  Unbestimmt  VOB InstantDrive Controller

Eingabegeräte

 

[ Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural 
Keyboard (PS/2) ]

 

Tastatureigenschaften:

Tastaturname  
Standardtastatur (101/102 Tasten) oder 
Microsoft Natural Keyboard (PS/2)

Tastaturtyp  IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard

Tastaturlayout  Deutsch

ANSI Codeseite  1252 - Westeuropäisch (Windows)

OEM Codeseite  850

Verzögerung Zeichenwiederholung  1

Zeichenwiederholrate  31

 

[ HID-konforme Maus ]
 

Mauseigenschaften:

Mausname  HID-konforme Maus

Maustasten  5

Links-/Rechtshänder  Rechts

Zeigergeschwindigkeit  1

Doppelklickgeschwindigkeit  500 msec

Threshold X / Y  6 / 10

Zeilen / Mausraddrehung  3

 

Mausbesonderheiten:

Aktives Fenster anzeigen  Deaktiviert

Klicksperre  Deaktiviert
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Zeiger bei Tastatureingabe ausblenden  Aktiviert

Mausrad  Vorhanden

In Dialogfeldern automatisch zur
Standardschaltfläche springen  Deaktiviert

Mausspur  Deaktiviert

Sonar  Deaktiviert

Drucker

 

[ Acrobat Distiller ]
 

Drucker Eigenschaften:

Druckername  Acrobat Distiller

Standarddrucker  Nein

Gemeinsam
genutzt  Drucker5

Druckerport  C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Desktop\*.pdf

Druckertreiber  AdobePS Acrobat Distiller (v5.02)

Gerätename  Acrobat Distiller

Druckprozessor  WinPrint

Seitenbegrenzung  Keine

Verfügbarkeit  Immer

Priorität  1

Anstehende
Druckaufträge  0

Status  Unbekannt

 

Papiereigenschaften:

Papiergröße  A4, 210 x 297 mm

Ausrichtung  Hochformat

Druckqualität  1200 x 1200 dpi Color

 

Druckerhersteller:

Firmenname  Adobe Systems Incorporated

Produktinformation  http://www.adobe.com/products/acrobat/main.html

 

[ Acrobat PDFWriter ]
 

Drucker Eigenschaften:

Druckername  Acrobat PDFWriter

Standarddrucker  Nein

Gemeinsam
genutzt  Drucker4

Druckerport  LPT1:

Druckertreiber  Acrobat PDFWriter (v4.00)

Gerätename  Acrobat PDFWriter

Druckprozessor  WinPrint

Seitenbegrenzung  Keine

Verfügbarkeit  Immer
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Priorität  1

Anstehende
Druckaufträge  0

Status  Unbekannt

 

Papiereigenschaften:

Papiergröße  A4, 210 x 297 mm

Ausrichtung  Hochformat

Druckqualität  Draft

 

Druckerhersteller:

Firmenname  Adobe Systems Incorporated

Produktinformation  http://www.adobe.com/products/acrobat/main.html

 

[ hp psc 1200 series (Vorgabe) ]
 

Drucker Eigenschaften:

Druckername  hp psc 1200 series

Standarddrucker  Ja

Gemeinsam
genutzt  Drucker3

Druckerport  USB001

Druckertreiber  hp psc 1200 series (v64.33)

Gerätename  hp psc 1200 series

Druckprozessor  WinPrint

Seitenbegrenzung  Keine

Verfügbarkeit  Immer

Priorität  1

Anstehende
Druckaufträge  0

Status  Unbekannt

 

Papiereigenschaften:

Papiergröße  A4, 210 x 297 mm

Ausrichtung  Hochformat

Druckqualität  Draft Color

 

Druckerhersteller:

Firmenname  Hewlett-Packard Company

Produktinformation  http://www.hp.com/united-states/consumer/gateway/printing_multifunction.html

Systemsteuerung

 

Name  Anmerkung

Adobe Gamma  Kalibriert Monitor für konsistente Farben, erstellt ICC-Profil.

Anzeige  
Ändert die Desktopdarstellung, wie z.B. den Hintergrund,
Bildschirmschoner, Farben, Schriftgrade und die
Bildschirmauflösung.
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Automatische Updates  
Richtet Windows für den automatischen Download von wichtigen
Updates ein.

BDE-Verwaltung  Konfiguriert die Borland Database Engine

Benutzerkonten  
Ändert Benutzerkontoeinstellungen und Kennwörter für
Personen, die diesen Computer gemeinsam nutzen.

Datum und Uhrzeit  Stellt Datum, Uhrzeit und Zeitzone ein.

Drahtlosnetzwerkinstallation  Richtet ein Drahtlosnetzwerk für zu Hause oder fürs Büro ein.

Drucker und Faxgeräte  
Zeigt die installierten Drucker und Faxdrucker an und unterstützt
Sie beim Hinzufügen neuer Drucker.

Eingabehilfen  
Passt die Computereinstellungen Ihrer Sehstärke, Ihrem Gehör
und Ihrer Beweglichkeit entsprechend an.

Energieoptionen  Konfiguriert die Energiespareinstellungen für den Computer.

Gamecontroller  
Konfiguriert, entfernt und fügt Gamecontroller wie z.B. Joysticks
und Gamepads hinzu.

Geplante Tasks  Plant Vorgänge, um sie automatisch auszuführen.

Hardware  Installiert Hardware und behebt Hardwarekonflikte.

Internetoptionen  Konfiguriert die Internetanzeige- und -verbindungseinstellungen.

Java Plug-in   Java Plug-in Bedienungsfeld (Control Panel)

LiveUpdate  Symantec LiveUpdate-Manager

Maus  
Passt Mauseinstellungen, wie z. B. Schaltfächenkonfiguration,
Doppelklickgeschwindigkeit, Mauszeiger oder 
Bewegungsgeschwindigkeit, an.

Netzwerkinstallations-Assistent  Startet den Netzwerkinstallations-Assistenten.

Netzwerkverbindungen  
Stellt Verbindungen mit anderen Computern, Netzwerken oder 
dem Internet her.

NVIDIA nView Desktop
Manager  Die NVIDIA nView Desktop Manager-Einstellungen konfigurieren.

Ordneroptionen  
Passt die Anzeige von Dateien und Ordnern an, ändert
Dateizuordnungen und macht Netzwerkdateien offline verfügbar.

Regions- und Sprachoptionen  
Passt die Anzeigeeinstellungen für Sprachen, Zahlen, Währung,
Datum und Uhrzeit an.

Scanner und Kameras  Scanner und Kameras hinzufügen, entfernen und konfigurieren.

Schriftarten  Ändert, verwaltet und fügt Schriftarten auf dem Computer hinzu.

Sicherheitscenter  Zeigt den aktuellen Sicherheitsstatus an.

Software  Installiert oder entfernt Programme und Windows-Komponenten.

Sound Effect Manager  Azalia HD Audio Control Panel

Sounds und Audiogeräte  
Ändert das Soundschema des Computers oder konfiguriert die
Einstellungen für die Lautsprecher und Aufnahmegeräte.

Sprachein-/ausgabe  
Ändert die Einstellungen für Text-in-Sprache und für
Spracherkennung (falls diese Komponenten installiert sind).

System  
Zeigt Informationen über das Computersystem an und ändert
Einstellungen für Hardware, Systemleistung und automatische
Updates.

Taskleiste und Startmenü  
Passt das Startmenü und die Taskleiste an, wie die
anzuzeigenden Elementtypen und wie diese dargestellt werden 
sollen.

Tastatur  
Passt Tastatureinstellungen, wie z. B. Cursorblinkrate oder 
Zeichenwiederholungsrate, an.

Telefon- und Modemoptionen  
Konfiguriert Wählregeln zum Telefonieren und
Modemeinstellungen.

Tragbare Mediengeräte  
Die mit dem Computer verbundenen tragbaren Mediengeräte
anzeigen.

Verwaltung  Konfiguriert Verwaltungseinstellungen für den Computer.

Windows-Firewall  Konfiguriert den Windows-Firewall.
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Debug - PCI

 

B00 D00 F00:  Intel 82915PM Memory Controller Hub

  

Offset 00:  86 80 90 25 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00

Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40:  00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE

Offset 50:  00 00 00 00 03 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  10 11 11 11 00 33 33 00 00 00 00 00 40 0A 38 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92 01 00 00

Offset E0:  09 00 09 21 42 E8 EB B0 0A 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00

 

B00 D01 F00:  Intel 82915PM PCI Express Graphics Root

  

Offset 00:  86 80 91 25 07 00 10 00 04 00 04 06 08 00 01 00

Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 20

Offset 20:  A0 FA A0 FE E0 BF E0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30:  00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00

Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02

Offset 80:  01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00

Offset 90:  05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02

Offset B0:  40 00 01 11 80 25 80 00 C0 01 40 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 80 F3

 

B00 D1B F00:  Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-2]

  

Offset 00:  86 80 68 26 06 00 10 00 04 00 03 04 08 00 00 00

Offset 10:  04 80 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 40:  03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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Offset 70:  10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

 

B00 D1C F00:  Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 1 [B-2]

  

Offset 00:  86 80 60 26 07 01 10 00 04 00 04 06 08 00 81 00

Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 F0 00 20

Offset 20:  C0 BF C0 BF D1 BF D1 BF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00

Offset 40:  10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01

Offset 50:  00 00 01 10 E0 0D 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F00:  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]

  

Offset 00:  86 80 58 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 80 00

Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20:  81 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F01:  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]

  

Offset 00:  86 80 59 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 00 00



Bericht von: <MIRACULIX> file:///G:/Report10_12_2005_II.htm

55 von 61 10.12.2005 16:41

Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20:  01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00

Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F02:  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]

  

Offset 00:  86 80 5A 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20:  81 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F03:  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]

  

Offset 00:  86 80 5B 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20:  01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00

Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F07:  Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2]

  

Offset 00:  86 80 5C 26 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00

Offset 10:  00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00

Offset 60:  20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00

Offset 70:  00 00 CF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 04 00 86 17 00 00

 

B00 D1E F00:  Intel 82801FBM I/O Controller Hub 6 (ICH6-M) [B-2]

  

Offset 00:  86 80 48 24 07 01 10 00 D4 01 04 06 00 00 01 00

Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 C0 D0 80 22

Offset 20:  90 FA 90 FA F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 06 00

Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

 

B00 D1F F00:  Intel 82801FBM ICH6-M - LPC Bridge [B-2]

  

Offset 00:  86 80 41 26 07 00 00 02 04 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40:  01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  8A 8A 85 83 D0 00 00 00 80 80 80 8B 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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Offset 80:  00 00 0F 0C 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  A8 06 00 00 38 00 00 00 00 1C 00 E1 00 03 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  33 22 31 00 67 45 00 00 C0 80 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  01 C0 D1 FE 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

 

B00 D1F F01:  Intel 82801FBM ICH6-M - ATA-100 IDE Controller [B-2]

  

Offset 00:  86 80 6F 26 05 00 80 02 04 8A 01 01 00 00 00 00

Offset 10:  01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00

Offset 20:  A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00

Offset 40:  03 A3 00 80 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

 

B00 D1F F03:  Intel 82801FBM ICH6-M - SMBus Controller [B-2]

  

Offset 00:  86 80 6A 26 01 00 80 02 04 00 05 0C 00 00 00 00

Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20:  01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00

Offset 40:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

 

B01 D03 F00:  Intel PRO/Wireless 2200BG 3B Network Connection

  

Offset 00:  86 80 20 42 16 00 90 02 05 00 80 02 08 40 00 00

Offset 10:  00 E0 9F FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 02 27

Offset 30:  00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 03 18

Offset 40:  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 C8

Offset E0:  00 20 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B01 D04 F00:  Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller

  

Offset 00:  4C 10 23 80 16 00 10 02 00 10 00 0C 08 40 00 00

Offset 10:  00 F0 9F FA 00 80 9F FA 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 12 01 03 04

Offset 40:  00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 82 00 00 00 34 17 7C 10 00 00 00 00

 

B01 D05 F00:  Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet Adapter

  

Offset 00:  EC 10 69 81 17 00 B0 02 10 00 00 02 08 40 00 00

Offset 10:  01 C8 00 00 00 FC 9F FA 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 9C FA DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 20 40

Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 F7

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B01 D07 F00:  VIA VT6421 IDE RAID Controller

  

Offset 00:  06 11 49 32 07 00 90 02 50 00 04 01 00 40 00 00

Offset 10:  01 DC 00 00 81 D8 00 00 01 D8 00 00 81 D4 00 00

Offset 20:  01 D4 00 00 01 D0 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 40:  33 03 F1 44 06 AF 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00

Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 05 00 20 00

Offset 60:  00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF

Offset 70:  00 00 00 00 01 F0 00 00 01 00 01 00 10 00 00 00

Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 67 06 00 68 67 06

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0:  0B F2 C9 35 10 AC C0 00 A8 A8 A8 A8 FF 00 B6 B6

Offset B0:  0F 0F 0F 0F 34 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  82 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  01 00 02 00 00 00 00 00 50 01 49 32 34 17 7C 10

Offset F0:  00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B03 D00 F00:  nVIDIA GeForce Go 6800 Video Adapter

  

Offset 00:  DE 10 C8 00 07 00 10 00 A2 00 00 03 00 00 00 00

Offset 10:  00 00 00 FD 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 00 FC

Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 7C 10

Offset 30:  00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 40:  34 17 7C 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50:  01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00

Offset 60:  01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00

Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 C0 04 2C 01

Offset 80:  10 28 0A 00 01 25 02 00 48 00 01 01 00 00 00 00

Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 0C 08 40 C1 01 04 40 C1

Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

PCI-8086-2590:  Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR

  

Offset 100:  08 10 10 10 00 00 00 00 33 00 00 00 03 00 00 00

Offset 110:  F8 28 78 B9 22 E1 C2 03 28 02 00 80 0A 01 0A 01

Offset 120:  06 4A 00 40 00 19 0C C2 FC 01 00 0C 00 00 00 00

Offset 130:  C4 06 00 00 6D 06 1A 87 01 04 10 00 00 00 00 00

Offset 140:  00 72 53 90 08 2A 10 80 01 01 02 06 03 0C 00 00

Offset 150:  24 87 2D 5A 36 94 63 C1 00 3D 20 80 00 02 00 00

Offset 160:  80 00 00 00 20 80 00 00 15 AA 00 02 54 44 02 E0

Offset 170:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 180:  08 10 10 10 00 00 00 00 33 00 00 00 03 00 00 00
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Offset 190:  F8 28 78 B9 22 E1 C2 03 28 02 00 80 0A 01 0A 01

Offset 1A0:  06 4A 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

PCI-8086-2590:  Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR

  

Offset 200:  02 02 0F 00 00 00 00 00 08 01 02 04 00 00 00 00

Offset 210:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

PCI-8086-2590:  Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR

  

Offset C00:  31 04 01 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C10:  00 00 00 00 08 00 80 00 00 00 00 00 05 85 00 00

Offset C20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C30:  BC 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C80:  00 00 00 00 00 3D 00 00 B3 02 10 79 2A 3D 00 00

Offset C90:  00 00 00 00 99 00 8E 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset CA0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset CB0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset CC0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset CD0:  01 01 01 01 00 3E 00 00 B3 02 10 83 2C 3E 00 00

Offset CE0:  00 00 00 00 99 00 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset CF0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Debug - Video BIOS

 

C000:0000  U.v.K7400.L.w.VIDEO ......?...IBM VGA Compatible........04/21/05

C000:0040  ....................4.|.?. ~..O....?...."..H......PMIDl.o.......

C000:0080  .....3~.C...4.|.....`...........................................

C000:00C0  ................................................................

C000:0100  ....PCIR............v.......GeForce 6800 p267 sku1 MXM-III VGA B

C000:0140  IOS..........................................Version 5.41.02.39.

C000:0180  49 ....Copyright (C) 1996-2004 NVIDIA Corp......................

C000:01C0  ...................................nv41 Board - p267h1 ........

C000:0200  ......Chip Rev ...........BIT......G2.....B.....C.....D.....I.

C000:0240  ....L.....t.....M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....c.....

C000:0280  i.$.....Z(9.A.I/......00/00/00..........f\^/.]N....].].].^,^,^.]

C000:02C0  ................1.I.t^x...Z.......=.......BE.....Pm....(./.'/#..

C000:0300  #......].k5N5..9.A.Ip......B.]02/10/05..............1.....#.....

C000:0340  E...E.c.I...........Z.......>.......E...j...Z...H.........a.....

C000:0380  .Ye.H.B.B.B.......B.n.4...q.B.B.t.......x.4...T.f`....].........

C000:03C0  .......u..fa....f`3....fa....C.>....4.......u.........8...t.....

Debug - Unknown
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HDA Codec  Unknown (10573055h)

HDD  ST98823A S SCSI Disk Device

HDD  ST98823AS

Monitor  AUO1101: Plug und Play-Monitor [NoDB]

Motherboard  
63-0100-000001-00101111-080205-Alviso$1ACAF001_BIOS DATE: 08/02/05 
18:46:50 VER: 08.00.11

Motherboard  DMIMOBO: P71EN0

Motherboard  DMISYS: FUJITSU SIEMENS Amilo M3438 Series

Motherboard  Unknown

Optical  HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N

Optical  VOBID InstantDrive CD SCSI CdRom Device

PnP  SYN0802: Synaptics PS/2 Port TouchPad [NoDB]

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective 
owners.


