
 

    

Ausgabe  Juli 2005 

  

  

  

  

DVB-T Mobile TV Tuner 
Brillantes Digitales Fernsehen 
für unterwegs Seiten  2 

    

Mit einem DVB-T Mobile TV Tuner ist Ihr Computer pe rfekt für den Empfang von Digitalen Fernsehen ausge stattet. Der 
kompakte Tuner wird einfach an die USB-Schnittstell e angesteckt. Das Gerät benötigt keine zusätzliche 
Stromversorgung. Durch die kleinen Fernbedienung un d die Mini-Antennen ist er ideal für unterwegs geei gnet. Die 
beiliegende Digital TV Software bietet Ihnen eine e lektronische Programmzeitschrift, zeitversetztes Fe rnsehen, 
Teletext, Aufnahme- und Abspielfunktionen. Den Tune r können Sie auch problemlos mit Ihrer vorhandenen DVB-T 
Antenneanlage verbinden. Der DVB-T Mobile TV Tuner - Ihr idealer Begleiter für unterwegs.  
 

 
� Kompakte Abmessungen (97 mm x 37 mm x 19 mm) 
 
� Digitaler DVB-T TV Empfang 
 
� Verwendbar mit Notebook und Standard PC 
 
� Stabantenne mit Magnetfuß sowie mobile Antenne 

� Kleine Fernbedienung 
 
� Fujitsu Siemens Computers Digital TV Software 
 
� USB 2.0 
 
� Ohne externe zusätzliche Stromversorgung 
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Physikalische Spezifikationen 
Abmessungen  97 x 37x 19 mm 
Gewicht   < 100g 
Technische Spezifikationen 
Unterstützt DVB Protokoll (ETS 300 744) 
Datenrate bis 31,67 Mbit/s 
MPEG-II Software Decoding 
Auflösung bis 1080i 
Bildformat: 4 : 3 , 16 : 9 
vorbereitet für HDTV Support 
Audio Format MPEG-II Layer 1 und 2 
Echtzeit Digital Video Recording (DVR), und Timer-
Aufnahmesteuerung 
Zeitversetzte Wiedergabe (Time Shift) 
Elektronischer Programmführer (EPG) 
Programmspeicher 
Standbild Aufnahme (BMP) 
automatischer Kanalsuchlauf 
Senderspeicher und Favoritenliste 
Mehrkanal Ton Unterstützung 
Videotext 
Vorbereitet für Rundfunkempfang über DVB-T 
Software Upgrade möglich 
Empfangsbereich: VHF C5 - C12 / UHF C21 - C69 
Eingangspegelbereich: -78dBm bis -20dBm 
Eingangsimpedanz: 75 Ohm 
Kanalbandbreite: 6 / 7 / 8 MHz 
USB 2.0 Standard 
Stromversorgung über USB Schnittstelle 

Normen und Standards 
CE 
Betriebssystem 
Windows® XP 
Systemanforderungen 
Microsoft Windows® XP 
Freier USB 2.0 Anschluss 
P3 1.0 GHz Prozessor oder höher  
256 MB RAM 
VGA Karte mit mind. 32 MB Speicher 
Soundkarte oder Soundchip 
Microsoft Direct X 8.1 oder höher 
Lieferumfang 
DVB-T Mobile TV Tuner 
DVB-T Stabantenne mit Magnetfuß 
DVB-T Mobile Antenne 
Fernbedienung 
Installationsanleitung 
CD-ROM mit Treiber-Software, Benutzerhandbuch (in 
Deutsch), TV Software “Digital TV” 
Order code   S26361 - F3036 - L1 
EAN   4 045827 392309 
 


